
Mepla-Form® bekistingstriplex

• Let op juiste plaatkeuze, sterkte, inzetbaarheid en con-
structie in relatie tot betondruk, waaronder de hart-op-hart-
afstand van de liggers. Basis hiervoor: betrouwbare
fabrieksgegevens.

• Platen moeten vlak worden opgeslagen en snel uit de 
verpakking losgemaakt. Het oude houtloodsprincipe - direc-
te bescherming tegen zon en regen, juiste luchtvochtigheid
- is de beste opslag voor evenwichtig vochtgedrag.

• Bevestig platen in goede richting van onderconstructie. De
hoogste sterkte geldt bij een ondersteuning haaks op nerf-
richting van de dekfineer.  

• Bepaal patroon in overleg met ontwerper en houd rekening
met maattolerantie en oppervlakte-eis. Zorg in ieder geval
voor een dilatatie na circa 10m met compriband of kit.
Hiervoor is een ruimte van 3-5 mm voldoende. De compri-
banddikte is vijfmaal groter.

• Inspecteer platen op mogelijke opbouwgebreken en vul
mogelijke kwastgaatjes met staalplamuur of epoxy vulpasta.

• Zorg voor goed beschermde kanten met bijvoorbeeld
epoxy- , acrylaatverf of een twee componenten PVAC lijm.

• Let vooral op bij grote vlakken. Druk platen niet vast tegen
elkaar aan. Dit kan tot grote naden leiden in het legpa-
troon. Laat ongeveer 1mm ruimte aan of gebruik kit of
compriband. Goed uitlijnen is zeer belangrijk voor het juis-
te legpatroon.

• Bij hoge eisen in nadenpatroon is compriband in iedere
plaataansluiting te overwegen (maximaal 3mm naad -
15mm compriband).

• Wees voorzichtig met wapeningsstaal en trilnaald, ter voor-
koming van perforaties in de plaatcoating. Dit voorkomt
plaatselijke zwellingen. Gebruik rubbersok voor trilnaald.

• Wees voorzichtig met slijptollen bij bekisting (voor center-

Taber- slijtvastheid.
Dit geeft de slijtvastheid aan van de (fenol) toplaag van het triplex. Deze test
methode is vastgelegd in DIN 53799. Getest worden het aantal omwentelingen 

van een ruw oppervlak voordat de toplaag is doorgesleten. Zo kan eenvoudig een
vergelijking worden gemaakt in slijtvastheid tussen vloerplaten. 

Mepla-Deck triplex voor transport en vloeren

Mepla-Form licht bruin en Mepla-white voor de afwerking

Adviezen voor het gebruik van bekistingstriplex

Eisen betonoppervlak
Vastgelegd in de NEN 6722. 
Voorschriften Beton Uitvoering (VBU)

I A Beton met een glad oppervlak zonder nabewerking
I B Beton met een glad oppervlak zonder nabewerking
I C Beton met een glad oppervlak met nabewerking

II A Beton met een glad oppervlak zonder nabewerking
II B Beton met een glad oppervlak met nabewerking
II C Beton met een oppervlak met vooraf vastgelegde

structuur
II D Beton zonder oppervlakte eisen

Aziatisch beton triplex

Een constructieve plaat opge-

bouwd uit tropische hardhout-

soorten (9 of 11 lagen voor

dikte 18mm). Beide zijden

voorzien van een 120gr/m2

fenol-coating. Geschikt voor

middelzware eisen van zicht-

beton (klasse 1B NEN 6722). 

ca. 10 x wand, ca. 5 x vloer

donkerbruin of groen

2440 / 2500 x 1222 / 

1250mm 3000 x 1500mm

4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,

27 en 30mm 

Mepla-Form spruce

Triplex opgebouwd uit vurenfi-

neren (7-13 lagen voor dikte

18mm afhankelijk van uitvoe-

ring). Beide zijden voorzien van

een 120gr/m2 fenol-coating.

Geschikt voor beton waar geen

hoge eisen worden gesteld

t.a.v. gladheid, vanaf klasse 1C

en II B klasse 1B (NEN 6722 ).

In bekistingen waar een lichte

houtstructuur acceptabel is. 

5 x wand 

donkerbruin of groen

1220 / 1250 / 1530 x 2440 /

2500 / 3000 /3050 / 3660

6,5 t/m 40mm (zie tabel 1)

Mepla-Form 

Triplex opgebouwd uit berken

(combi: berken en vuren) met

een berken dekfineer (13

lagen voor dikte 18mm).

Beide zijden voorzien van

een 120gr/m2 fenol-coating.

Geschikt voor beton waar

eisen worden gesteld t.a.v.

gladheid, vanaf klasse 1B

(NEN 6722).

ca. 25 x wand / ca. 15 x vloer 

donkerbruin of groen. Op aan-

vraag mogelijk geel, transpa-

rant, zwart, grijs en rood

1220 / 1250 / 1530 x 2440 /

2500 / 3000 /3050 / 3660

6,5 t/m 40 mm (zie tabel 1)

Mepla-Form 220

Triplex opgebouwd uit berken

fineren (13 lagen voor dikte

18 mm). Eén zijde voorzien

van een 220 gr/m2 en de

tegenzijde 120 gram per m2

fenol-coating. Geschikt voor

beton waar hoge eisen wor-

den gesteld t.a.v. gladheid,

vanaf klasse 1A (NEN 6722). 

ca. 50 x wand / ca. 35 x vloer. 

donkerbruin of groen.

1220 / 1250 / 1530 x 2440 /

2500 / 3000 /3050 / 3660

6,5 t/m 40 mm (zie tabel 1)

Mepla-Form 440

Triplex opgebouwd uit berken

fineren (13 lagen voor dikte

18 mm). Eén zijde voorzien

van een 440 gr/m2 en de

tegenzijde 120 gram per m2

fenol-coating. Geschikt voor

beton waar hoge eisen wor-

den gesteld t.a.v. gladheid,

vanaf klasse 1A (NEN 6722 ). 

ca. 50 x wand / ca. 35 x vloer.

donkerbruin of groen.

1220 / 1250 / 1530 x 2440 /

2500 / 3000 /3050 / 3660

6,5 t/m 40 mm (zie tabel 1)

Repetitiefactor*:

kleur van 

de film :

Afmetingen : 

Dikte : 

pennen en wapening). Het vuur kan coating doen verbran-
den en leiden tot oneffenheden in (droge) plaatvlak.

• Na verwijdering stortlatten de spijkergaten liefst vullen met
epoxy, ter voorkoming van oneffenheden. Plaatzwellingen
komen voor in droge beginfase.

• Na iedere inzet oppervlak goed reinigen met water.
• Voor iedere inzet een lichte minerale of biologische ontkis-

tingsolie aanbrengen. Volg nauwgezet instructies van olie-
leverancier.

• Bij langdurige opslag direct zonlicht vermijden. Pas op voor
zand en losliggend wapeningsstaal, ter voorkoming van
plaat/filmschade.

• Opslag gemonteerde schotten zoveel mogelijk verticaal
met betonzijde naar elkaar.

Aziatisch Deck triplex

Triplex opgebouwd uit tro-

pische hardhoutsoorten

(9 of 11 lagen voor dikte

18mm). Eén zijde voor-

zien van een 120 gr/m2

fenollaag met een raster

(antislip) structuur. En de

andere zijde van een glad-

de (optioneel raster) 120

gr/m2 fenollaag. 

donkerbruin of groen.

2440 / 2500 x 1222 /

1250mm 3000 x 1500mm

4, 6, 9, 12, 15, 18, 21,

24, 27 en 30mm 

Mepla-Deck combi 

Standaard combitriplex be-

staat uit twee berken dekfi-

neren, binnen fineren om en

om berken en naaldhout.

Eén zijde voorzien van een

120 gr/m2 fenollaag met

een raster (antislip) struc-

tuur. De andere zijde van

een gladde (optioneel ras-

ter) 120 gr/m2 fenollaag. 

320 omwentelingen

standaard donkerbruin of

groen. 

1220 / 1250 / 1530 x

2440 / 2500 / 3000 /

3050 / 3660

6,5 t/m 35mm 

(zie tabel 1)

Mepla-Deck 

Triplex opgebouwd uit

berken fineren. Eén zijde

voorzien van een 120

gr/m2 fenollaag met een

raster (antislip) struc-

tuur. En de andere zijde

van een gladde (optio-

neel raster) 120 gr/m2

fenollaag. 

320 omwentelingen

standaard donkerbruin of

groen. Op aanvraag mo-

gelijk licht bruin, geel,

zwart, grijs en rood.

1220 / 1250 / 1530 x

2440 / 2500 / 3000 /

3050 / 3660

6,5 t/m 35mm 

(zie tabel 1)

Mepla-Deck 220 

Triplex opgebouwd uit

berken fineren. Eén zijde

voorzien van een 220 

gr/m2 fenollaag met een

raster (antislip) struc-

tuur. En de andere zijde

van een gladde (optio-

neel raster) 120 gr/m2

fenollaag. 

850 omwentelingen

standaard donkerbruin of

groen. Op aanvraag mo-

gelijk licht bruin, geel,

zwart, grijs en rood.

1220 / 1250 / 1530 x

2440 / 2500 / 3000 /

3050 / 3660

6,5 t/m 35mm 

(zie tabel 1)

Mepla-Floor  

Berken of combitriplex.

Eén zijde voorzien van

een 500 (optioneel 700)

gr/m2 fenollaag met een

raster (antislip) struc-

tuur. En de andere zijde

van een gladde (optio-

neel raster) 120 gr/m2

fenollaag. 

ca. 3200 omwentelingen

(500), ca. 4300 omwen-

telingen (700) 

standaard donkerbruin. 

1220 / 1250 / 1530 x

2440 / 2500 / 3000 /

3050 / 3660

6,5 t/m 30mm 

(zie tabel 1)

Taber-

slijtvastheid :

kleur van 

de film :

Afmetingen : 

Dikte : 

Mepla-Top  

Berken of combitriplex.

Eén zijde voorzien van een

120 (optioneel 220/440/

660) gr/m2 fenollaag met

ronde noppen patroon. In

de noppen zit een raster

(antislip) structuur. En de

andere zijde van een glad-

de (optioneel raster) 120

gr/m2 fenollaag. 

ca. 2200 omwentelingen

(440), ca. 4100 omwen-

telingen (660) 

standaard donkerbruin. 

1220 / 1250 / 1530 x

2440 / 2500 / 3000 /

3050 / 3660

9 t/m 30mm 

(zie tabel 1)

Mepla-Form licht bruin  

Triplex opgebouwd uit berken (combi: berken en vuren) met een berken
dekfineer (13 lagen voor dikte 18 mm ). Beide zijden voorzien van een
lichtbruine 120 gr/m2 fenol-coating. Deze plaat is zeer geschikt voor de
binnenzijde van vrachtwagens en bestelbussen. 
wand, plafond of kopschot in transport. 
Als basisplaat voor kasten,  wanden in de interieurbouw.    

1220 / 1250 / 1530 x 2440 / 2500 / 3000 /3050 / 3660
6,5 t/m 40 mm (zie tabel 1)

Mepla-White  

Triplex opgebouwd uit berken ( combi: berken en vuren) met een berken dek-
fineer. Beide zijden voorzien van een witte 250 gr/m2 melamine coating
(optioneel andere zijde 120 gr/m2 donkerbruine fenol-coating). Deze plaat
is zeer geschikt voor de binnenzijde van vrachtwagens en bestelbussen. 
wand, plafond, kopschot in transport, reclameborden en binnenbe-
kleding gevelsluitende elementen. Als basisplaat voor opbergkasten,
keukens en wanden in de interieurbouw.    
1220 / 1250 / 1530 x 2440 / 2500 / 3000 /3050 / 3660
6,5 t/m 40 mm (zie tabel 1)

Toepassing :

Afmetingen : 

Dikte : 

Nominale dikte In mm

Aantal lagen

Gemiddelde dikte

Minimaal in mm

Maximaal in mm

Gemiddeld gewicht, 

kg/m2, van berken 

4
3

3,8
3,5
4,1
2,7

6,5
5

6,4
6,1
6,9
4,6

9
7

9,2
8,8
9,5
6,5

12
9
12

11,5
12,5
8,4

15
11

14,9
14,3
15,3
10,4

18
13

17,7
17,1
18,1
12,3

21
15

20,5
20

20,9
14,3

24
17

23,4
22,9
23,7
16,2

27
19

26,5
25,8
26,8
18,2

30
21

29,4
28,7
29,9
20,3

35
25
35

33,6
35,4
24,2

40
28

38,7
38,4
41,4
28

TABEL 1

Verlijming
Alle vernoemde basis platen zijn verlijmd met een watervaste (wbp/exterior) fenol verlijming. De lijmkwaliteit voldoet aan de norm EN 314-2
klasse 2 en 3. De hoeveelheid formaldehyde die door het triplex wordt afgegeven voldoet aan de Klasse A conform de EN 1084. 

Deze tabel is alleen van toepassing voor de basisplaat van Mepla Form en Mepla Deck. Afmetingen op maat, tand en groef en andere machinale bewerkingen op aanvraag mogelijk.

* De repetitiefactor is bedoeld als richtlijn en hangt af van de wijze waarop met de bekisting wordt gewerkt. Er zijn geen garanties van toepassing.

* Tolerantie haaksheid voor Mepla-Form +/- 1mm per M’ vanuit de hoek comform EN 342-2.



Mepla-Form® voor bekistingtriplex
De meeste plaatmaterialen worden gebruikt in een blanke onbewerkte vorm. De platen dienen dan als half
fabrikaat voor een eindproduct. Plaatmateriaal met een (fenol) coating heeft het grote voordeel dat het
direct toepasbaar is als basis voor diverse toepassingen. Mepla-form is een plaat die als basis dient voor
betonbekistingen. In betonbekistings platen zijn er talloze mogelijkheden. Hoe vindt u de juiste plaat? 

Mepla-Deck voor antislip vloeren
Mepla-Deck is ideaal als vloerplaat in
de carrosseriebouw, woningbouw,
scheepsbouw en tal van andere indus-
triële toepassingen. Er is een ruime
keuze afgestemd op de uiteenlopende
wensen en eisen van de industrie. Als
basisplaat kan worden gekozen voor

berken of Aziatisch hardwood in toe-
passingen waar de sterkte de belang-
rijkste eis is zoals vloeren van contai-
ners en vrachtwagens. Andere mogelijk-
heden zijn een combi of twin opbouw
voor toepassingen waar het gewicht
belangrijker is dan de sterkte. De

coating die op de het triplex is aange-
bracht vormt een andere belangrijke
factor. Een hoger coatinggewicht geeft
een betere slijtvastheid. Het raster of
anti-slipprofiel en de kleur zijn andere
eigenschappen die afhankelijk van de
toepassing bepalend voor de keuze zijn.

Triplex industrie in Indonesië wordt bedreigd volgens APKINDO 
De Association of Indonesian Wood Panel Producers (APKINDO) waarschuwt dat de nieuwe over-
heidsregels om de tropische bossen in Indonesië te rehabiliteren een rampzalig effect op de
industrie zullen hebben. De nieuwe regels die volgend jaar van kracht worden zouden leiden tot
sluiting van 75% van de triplex fabrieken met als gevolg ontslag voor 500.000 mensen. De regels
bepalen dat concessie eigenaren waarvan de licenties aflopen een verlenging krijgen waarbij zij
alleen nog mogen kappen als het concessie gebied tenminste een productie kan opleveren van
minstens 75m3 per hectare van stammen met een minimum diameter van 50cm.

De huidige regels bepalen slechts dat er geen bomen met een diameter kleiner dan 50cm 
worden gekapt maar er is geen minimum volume aan gebonden.

Apkindo zegt dat de nieuwe regels leiden tot een totaal kapverbod omdat er maar enkele con-
cessies zijn die aan de eisen voldoen. De stammen toevoer zou worden verlaagd van dit jaar
verwacht 12 miljoen m3 naar volgend jaar 6,8 miljoen m3. Hierdoor zullen de triplex fabrieken
niet genoeg stammen kunnen krijgen om te blijven produceren.

Het ministerie van bosbeheer, onder druk van de internationale gemeenschap om de bossen te
beschermen, zegt dat de maatregelen cruciaal zijn om de bossen te rehabiliteren. De ontbos-
sing bestrijkt op dit moment 40,26 miljoen ha van de totale natuurlijke bosgebieden groot
119,7 miljoen ha. Het ministerie zegt dat de triplex industrie niet efficiënt produceert met fabrie-
ken die 2m3 aan stammen nodig hebben om 1m3 triplex te produceren. In andere landen heeft
men slechts  1,6m3 nodig voor de productie van 1m3 triplex.

Louisiana-Pacific verkoopt triplex fabrieken
De Amerikaanse bouwmaterialen leverancier Louisiana-Pacific Corp (LP) verkoopt zijn triplex fabrie-
ken. De eigendom van de fabrieken in Texas en Louisiana zal worden overgedragen aan Georgia-
Pacific (GP) in ruil voor de GP strand board fabriek in Woodland, Maine en een onbekend bedrag.
LP wil de triplex industrie verlaten om opbrengsten te genereren voor de aflossing van schulden en
daarmede de concurrentiekracht en flexibiliteit op de lange termijn veilig te stellen.  

China heeft wereld grootste aangeplante bos
China heeft nu het grootste gebied van aangeplante bossen ter wereld volgens de Chinese State
Forestry Administration (SFA). Door aanplanting programma’s heeft China 46,7 miljoen ha bos,
goed voor een derde van totale wereld. De bebossing is toegenomen met 8,6% in de jaren 50 tot
16,55% heden ten dage. Het totaal van de aangeplante bossen in de wereld is 159 miljoen ha.

Jaarlijkse hout productie van de commerciële bossen is 67 miljoen ton. China wil graag de sta-
tus van duurzaam bosbeheer in de nabije toekomst behalen. Er lopen zes grote projecten
geformuleerd door de SFA om de bestaande natuurlijke bossen te conserveren, agrarisch land
weer te gaan beplanten en het beschermen van het wild.    
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De belangrijkste factoren die
bepalend zijn voor uw keuze.
1 De technische aspecten van de

constructie (stabiliteit).
2 De vereiste kwaliteit van het beton-

oppervlak (vlakheid).
3 Het aantal malen dat de platen

inzetbaar zijn (repetitiefactor). 

Op basis van deze eisen vindt u in het
Mepla-form assortiment altijd het
juiste materiaal. Het aantal fineer
lagen is een factor die de stabiliteit
van de plaat bepaald. De gebruikte

dek fineren in combinatie met de
coating zullen de  vlakheid van het
betonoppervlak bepalen.Om langdu-
rig gebruik te maken van dezelfde
plaat zal de coating zeer sterk (zwaar)
moeten zijn om de kracht en warmte
die vrijkomen keer na keer weerstand
te bieden.

De hedendaagse architectuur gaat
vaak uit van speelse gevelvormen.
Deze gebogen gevelvormen komen
steeds meer voor. Hier komt een
nieuwe dimensie bij kijken de buigra-

dius van het bekistingstriplex. De
betondruk en de toegestane doorbui-
ging bepalen de gewenste stijfheid
van constructie en plaatdikte. Vaak
wordt voor een opbouw in meerdere
lagen gekozen om het buigen te ver-
eenvoudigen. Veel gebruikte dikten
zijn 4, 6,5 en 9mm. De kleinste bui-
gradius is haaks op de nerfrichting
van het dekfineer. Voor een berken
basisplaat met een dikte van 6,5mm
en een coating van 120gr/m2 is de
buigradius circa 750mm en bij 18mm
dikte circa 2500mm.
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Aanmelden Nieuwsbrief

Heeft u deze nieuwsbrief doorge-
stuurd gekregen van een collega of
relatie en wilt u de nieuwsbrief
regelmatig zelf ontvangen, zend een
e-mail met uw gegevens naar 
plywoodupdate@meplax.nl. 
Wilt u de Plywood Update alleen per
e-mail ontvangen (in PDF formaat)
dan kunt u dit verzoek kenbaar
maken via mailupdate@meplax.nl

Afmelden Nieuwsbrief

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat
u in onze klantenbestand bent
opgenomen. Indien u geen Plywood
Update Nieuwsbrief meer wenst te
ontvangen, zend een e-mail naar
afmeldenupdate@meplax.nl.


